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austellen GesamtMaRnahme
austellen BauAbschnitt

Multiplizitat

Beschreibung

Kodierung in DATEX Il

inovat.4

Kapitel in "MDM Datenmodell fiir Baustellen-\

atg.mdnBaustel lenDatenGesamt

atl.urlasser
atl.mdmBisGesamtMalnahme

att.text

att.text
att.text
att.zahlPosi
att.text
att.text
att.text
att.text
att. jaN
att.mdm

att.mdmBisZeitPunkt

atl.mdmBisOrtsReferenzen
ArtDerMassnahme

att.mdmBisStatus

att.text

atl.mdmBisZusatzInfo

att.text

att.text

att.text

att.text

atl.mdmBisBauabschi
att.mdmBisArbeitsstellenlD

att.mdmBisZeitPunkt
att.mdmBisZeitPunkt

atl.mdmBisOrtsReferenzen
att.mdmBisArtDerMassnahme

inovat
Dipl-ing. H. C. Kni

Gm
Gm
Gm
Gm
Gm
Gm
Gm
Gm
Gm
Gm

Gm

Gm
Gm

Gm
Gm
Gm
Gm
Gm

Gm

Gm

Gm

Ba

Ba

Ba

Ba
B

o

enDatenGesamt

GesamtMassnahme
ArbeitsstellenlD

Bezeichnung
StrassenArt
StrassenNummer
Zusatz
StrasseFR

FR1

FR2

BeideFR

Beginn

Ende

OrtsReferenzen
ArtDerMassnahme

Status

AlDoderAkD
Mobi l0derStationar
VerkehrsBehinderung

Kommentar

ZusatziInfo
ZusatzInfoReferenz
ZusatzInfoBeschreibung

ReferenzDatex

ReferenzlLokalesBis

BauAbschnitt
ArbeitsstellenlD

Beginn

Ende

OrtsReferenzen
ArtDerMassnahme

genauigkeit="sekunden"

Enum

Text
Text

Text

Text

1.
1
1.
1
1.
1
1.
1

Enthélt alle Daten einer Baustelle, bestehend aus Gesamtmassnahme (Gm) und 1..n
Bauabschnitten (Ba)

Urlasser geméR ERZ (User und Veranlasser des Eintrags)

( Daten firr die

Arbeitsstellen-ID der Gesamtmafnahme

Bezeichnung der Mal3nahme

StraBenart (Autobahn, BundesstraRe, Landstrate, ...)
StraBennummer

Zusatz zur Straennummer

StraReFR, z. B. "A3 : Koln > Frankfurt"

FR1,z.B. "Koln"

FR2, z. B. "Frankfurt*

BeideFR (ja, wenn Gegenrichtung mit betroffen ist)
Anfangszeitpunkt (Datum, Uhrzeit) der GesamtmaRnahme

Endzeitpunkt (Datum, Uhrzeit) der Gesamtma@nahme.Ist der Endzeitpunkt nicht bekannt, ist hier
- um dies zu - ebenfalls der i einzutragen

Ortsreferenzierung der Gesamtma3nahme
Art der MaRnahme. den im D: Modell Enum, ggf.
2usétzlich ergénzt um den Wert "keine Angabe” (fir in Datex optionale Attribute).

Fr Datex Il nicht relevant

Situation - SituationRecord -
overallSituation

Roadworks - (via
roadworkidentiier
Fir Datex h
Fir Datex
Fir Datex
Fir Datex
Fir Datex
Fir Datex
Fir Datex
Fir Datex
Situation - SituationRecord - Validiy -

valdityTimeSpecification - overallStartTime

Situation - SttuationRecord - Validiy -
valdityTimeSpecification ~overallEndTime

4.5 Giltigkeit

4.5 Giltigkeit

3. Georeferenzieruna

Situation - SituationRecord - generalPublicComment - 4.1 Art der MaBnahme

comment, die weiteren fir das MDM-Datenmodell
notwendigen Angaben (OperatorAction -

act r, Roadworks -
CommentExtended - commentType2 lassen sich
entsprechend der Abbildung 20 in [MDM
Datenmodell fur Baustellen-Version 04-00-00]
ahleiten

Status der Mafnahme. Aufzahlungen entsprechen den im Datex-Modell Enum,
aaf. zusétzlich eraédnzt um den Wert "keine Anaabe” (fiir in Datex optionale Attribute).

Kategorie der Baustelle bezogen auf ihre Dauer (AID oder AKD, sonst: unbekannt eintragen)

Art der Baustelle: Stationér oder mobil sonst: unbekannt eintragen)

Behinderung des Verkehrsflusses durch die Baustelle. Aufzahlungen entsprechen den im Datex-
Modell spezifizierten Enum.

Zusatzliche Angaben zur Baustelle, sofer diese nicht iber andere Attribute bereits angegeben
wurden.

Referenz (URL) und Beschreibung mit zusatzlichen Informationen zur Baustelle. Uber die URL
kénnen beispielsweise (auch mehrere) erganzende PDFs oder Informationsseiten im Interet
verlinkt werden

URL der Referenz.

Beschrelbung der Referenz

Referenz auf eine zugehorige MaBname (Baustelle, Verkehrsmeldung ec), nur zu verwenden
fiir Referenzen auf andere SituationRecord im Rahmen der Ubertragung der Daten zum MDM
mit der ensprechenden IDIVersion, Liegt keine Referenz vor, so ist der Eintrag leer

Referenz auf eine Baustelle (Gesamtmafnahme) in dem lokolen BIS-System, aus dem der
Eintrag fir diese Baustelle erzeugt wurde. Die Kennung ist abhangig vom verwendeten lokalen
BIS und nurin diesem zu verwenden. Liegt keine Referenz
vor. so ist der Eintraa leer.

Aktuelle eines ts der

Arbeitsstellen-ID des Bauabschnitts

Anfangszeitpunkt (Datum, Uhrzet) des Bauabschnitts

Endzeitpunkt (Datum, Uhrzeit) des Bauabschnitts.Ist der Endzeitpunkt nicht bekannt, ist hier -
um dies zu ~ebenfalls der einzutragen

wie bei GesamtmaRnahme
Art der MaRnahme. den im D: Modell Enum, ggf.
2usétzlich ergénzt um den Wert "keine Angabe” (fir in Datex optionale Attribute).
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Op -oF

Roadworks - roadwordsDuration
Roadworks - Mobility - mobilityType

4.2 Status der MaBnahme

4.10 Weitere Angaben
4.10 Weitere Anaaben

Situation - bzw -
severity

Situation - SituationRecord - generalPublicComment - 4.10 Weitere Angaben

comment
Situation - SituationRecord - UrlLink

Situation - SituationRecord - UrlLink - urlLinkAdress
Situation - SituationRecord - UrlLink -
urlLinkDescriotion

Situation - relatedSituation

Filr Datex Il nicht relevant

Situation - SituationRecord

4.4 Verknipfuna von MaRnahmen
4.4 Verkniipfung von MaBnahmen

4.4 Verkniipfung von MaBnahmen

2. Gesamtma@nahme und Bauabschnitte
4.7 1D

Roadworks - (via
roadworkidentiier

Situation - SituationRecord - Validiy -
validityTimeSpecification - overallStartTime

Situation - SituationRecord - Validiy -
valdityTimeSpecification ~overallEndTime

4.5 Giltigkeit

4.5 Giltigkeit

3. Georeferenzieruna

Situation - SituationRecord - generalPublicComment - 4.1 Art der MaBnahme

comment, die weiteren fir das MDM-Datenmodell
notwendigen Angaben (OperatorAction -

ac r, Roadworks -
CommentExtended - commentType2 lassen sich
entsprechend der Abbildung 20 in [MDM
Datenmodell fir Baustellen-Version 04-00-00]
ahleiten
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austellen GesamtMaRnahme
austellen BauAbschnitt

Multiplizitat ~ Beschreibung

Kodierung in DATEX Il

inovat.4

Kapitel in "MDM Datenmodell fiir Baustellen-\

att.mdmBisArtDerMaRnahmeKnotenZusatz

att.zahlPositiv

att.mdmBisStatus

att.text

att.mdmBisGeschwindigk

att.mdmBisGeschwindigks

atl.mdmBisFahrstreifenGesperrt
att.jaNein

att.mdmBisAnzahlFS
att.mdmBisAnzahlFS
att.mdmBisSeitenstreifenNutzung
att.mdmBisFahrstreifen
att.mdmBisProzent

att.text

att.text

att.mdmBisMeter2Nachkommastel len

att.mdmBisMeter2Nachkommastellen
atl.mdmBisFahrstreifenEinschrankung
atg.mdmBisFahrstreifen

att.mdmBisTonne2Nachkommastel
att.mdmBisMeter2Nachkommastel
att.text

atl.mdmBisZusatzInfo

att.text
att.text

att.text

att.text

inovat
Dipl-ing. H. C. Kni

Ba

Ba

Ba

Ba
Ba
Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

ArtDerMassnahmeknotenZusatz

KnotenzusatzLageDerRampe
Status
AlDoderAkD

Mobi l0derStationar
VerkehrsBehinderung

Um

tungsStrecken

Geschwi

igkei tsBegrenzungFuerReisezeit

GeschwindigkeitsBegrenzung
FahrstreifenGesperrt
FahrstreifenGesperrtAl lgeme

AnzahlFahrstreifenGesperrt

AnzahlFahrstreifenOhneBaustel
SeitenstreifenNutzung

Fahrstreifen
Restkapazitat
RSARegelplan

FahrbahnQuerschnitt

MaxDurchfahrtsHohe
MaxDurchfahrtsBreite

FahrstreifenEinschrankung
Fahrstreifen

MaxFahrzeugGewicht
MinDurchfahrtsBreite
Kommentar
ZusatzlInfos
ZusatzInfoReferenz

ZusatzInfoBeschreibung

ReferenzDatex

ReferenzlLokalesBis

Enum 1.1 Zusatzliche Angaben, falls die Baustelle in einem Knoten liegt, Entweder liegt die Baustelle nicht notwendig, um im Fall, dass ArtDerMaRnahme den 5.6 Sperrungen (Richtungsfahrbahn / Sperrung Anschiussstelle
im Knoten, ansonsten bei Festlegung, ob eine betroffenist  Typ RoadOrCarriagewayOrlaneManagementType  / Sperrung im Knotenpunkt)
(Einfahrt, Ausfahrt, Ein- und Ausfahrt) oder in Knoten Festlegung, ob verlangt, die fiir
und/oder und  roadClosed, losure, mainCarriageWay,
Parallelfahrbahn) entrySlip, exitSiip, sipRoads,
connectingCarriageWay und parallelCariageway
korrekt zu setzen
Zzaht - Zusatzliche Angabe, falls Baustelle in einem Knoten liegt: Lage der betroffenen Rampen sequentialRampNumber
(1=erste Rampe (Abfahri/Einfahrt). 2=zweite Rampe. ...)
Enum 1 Status der MaBnahme. Aufzahlungen entsprechen den im Datex-Modell Enum,  Op -of 4.2 Status der MaGinahme
aof. zusatzlich eraénzt um den Wert "keine Anaabe" fir in Datex otionale Attribute).
Enum 1.1 Kategorie der Baustelle bezogen auf ihre Dauer (AID oder AKD, sonst: unbekannt eintragen) Roadworks - roadwordsDuration 4.10 Weitere Angaben
Enum 1.1 At der Baustelle: Stationar oder mobil sonst: unbekannt eintragen) Roadworks - Mobility - mobilityType 4.10 Weitere Anaaben
Enum 1.1 Behinderung des Verkehrsflusses durch die Baustelle. Aufzahlungen entsprechen den im Datex- Situation - bzw - 51
Modell spezifizierten Enum, ggf. zusétzlich erganzt um den Wert "keine Angabe” (fir in Datex  severity
ontionale Attribute).
Text 1.1 [ oder L werden einem als dffentlicher ~ generalPublicComment - commentType2 - 4.8 Umleitungsstrecken
Kommentar in Form von Freitext hinzugefiigt. routeRecommendation
Lieat keine Anaabe vor. so ist der Eintraa leer.
Zahl (0-254, "keine Angabe') 1.1 Die Angabe derjenigen ‘mit der langsten innerhalb ~ Op ~ (via Op - 52
der Baustelle ist verpfiichtend fiir jeden Bauabschnitt anzugeben (d.h. es kann in der Baustelle  mainSpeedLimit
sowohl weitere hohere als auch niedrigere Geschwindigkeitsheschrankungen geben, allerdings.
nur fir kiirzere Strecken)
Hintergrund: Diese Information sol typischerweise der Reisezeitberechnung dienen, nicht jedoch
der Echtzeitinformation fiir den Fahrer
Zahl (0-254, “keine Angabe™) 1.1 Optional kann zusétzlich auch die minimale Geschwindigkeitsbeschrénkung innerhalb der Ope ~ (via Opt - 52
Baustelle anaeaeben werden. minimumSpeed_Limit
1.1 SituationRecord — Impact - xxx 5.3 Weafall von Fahrstreifen
Boolean 1.1 Wegfall von Fahrstreifen (grundsétziiche Angabe ohne weitere Details) SituationRecord - Impact (via ImpactExtended)— 5.3 Wegfall von Fahrstreifen
lanesRestricted
Zahl (0-10, "keine Angabe") 1.1 Anzahl der gesperrten Fahrstreifen. Immer anzugeben, sofem die Information verfiigbar ist. SituationRecord - Impact - 5.3 Wegfall von Fahrstreifen
numberOfL anesRestricted
Zahl (0-10, "keine Angabe™) 1.1 Urspriingliche Anzahl Fahrstreifen (ohne eine Baustelle) SituationRecord - Impact - originalNumberOfLanes 5.3 Wegfall von Fahrstreifen
Enum 1.1 (befahrbar, als nutzbar, gesperr). - Impact (via - 53 Wegfall von Fahrstreifen
entsprechen den im Datex-Modell spezifizierten Enum, erganzt um den Wert "keine Angabe”.  hardShoulderStatus = {availableForDriving,
availableForStonpina. closed)
Enum Wegfall von Fahrstreifen (genaue Angabe). Filr jeden nicht nutzbaren Fahrstreifen ist eine SituationRecord - Impact (via ImpactExtended) - 5.3 Wegfall von Fahrstreifen
Anaabe zu machen. Aufzahlunaen entsorechen den im Datex-Modell soezifizierten Enum. closedLanes
Zahl (0..100%, "keine Angabe') 1.1 Restkapazitat (Prozent) SituationRecord - Impact - capacityRemaining 5.3 Wegfall von Fahrstreifen
Text 1.1 RSA-Regelplan13 Zeichenfolge nach folgender Syntax (vereinfachter regulrer Ausdruck): [A-D] Roadworks - (via - 54 itt / RSA-Regelpl
{111 I1]Ad[ab]? Beispiele: B /1 oder *D ll/3a" Siehe auch Anhang E im Dokument [MDM roadwiorksLayout
Datenmodell fiir Baustellen-Version 04-00-001
Text 1.1 Der Fahrbahnguerschntt (BAUSTELLENZUSTAND!) wird als Die ~ Impact (via - 54 I RSA-Regelplan
genaue Beschreibung zur Bildung dieser Zeichenfolge enhalt das Dokument [MDM Datenmodell laneStatusCoded
fiir Baustellen-Version 04-00-001. Kapitel 5.4 Fahrbahnauerschnitt, Seite 44ff)
Zzahl 1.1 Maximale Durchfahrishahe - Impact (via 5.5 Max, D u.-breite,
residualHeiaht
Zzahl 1 Maximale Durchfahrisbreite SituationRecord - Impact - residualRoadWidin 5.5 Max. D u.-breite,
0.1 Angaben zu Fahrstreifeneinschrankungen Imapct (via ImpactExtended) - LaneResfriction 5.5 Max. D ohe u. -breite,
Enum 1.1 Falhrstreifen mit Einschrankung. Fiir jeden eingeschrankien Fahrstreifen ist eine Angabe zu lane 5.5 Max. D u.-breite,
machen. Aufzahlungen entsprechen den im Datex-Modell spezifizierten Enum, ggf. zusatzlich
eradnzt um den Wert "keine Anaabe" (fiir in Datex optionale Attribute).
Zahl 1.1 Maximales Gewicht (Tonnen) maxVehicleWeight 5.5 Max. D the u. -breite,
Zahl 1.1 Minimale Breite des Fahrstreifens minLaneWidth 5.5 Max, D u. -breite,
Text 1.1 Zusétzliche Angaben zur Baustelle, sofern diese nicht iiber andere Attribute bereits angegeben ~ Situation - SituationRecord - generalPublicComment - 4.10 Weitere Angaben
wurden comment.
Referenz (URL) und Beschreibung mit zusatzlichen Informationen zur Baustelle. Uber die URL  Situation - SituationRecord - UrlLink
kbnnen beispielsweise (auch mehrere) erganzende PDFs oder Informationsseiten im Internet
verlinkt werden
Text 1.1 URL der Referenz. Situation - SituationRecord - UrlLink - urlLinkAdress 4.4 Verkniipfung von Mafnahmen
Text 1.1 Beschrelbung der Referenz Situation - SituationRecord - UrlLink - 4.4 Verkniipfung von Mafinahmen
urlLinkDescrintion
Text 1 Referenz auf eine zugehorige Maliname (Baustelle, Verkehrsmeldung etc.), nur zu verwenden  Situation - relatedSituation 4.4 Verkniipfung von Mafinahmen
fiir Referenzen auf andere SituationRecord im Rahmen der Ubertragung der Daten zum MDM
mit der ensprechenden ID/Version. Liegt keine Referenz vor, so ist der Eintrag leer.
Text 1.1 Referenz auf eine Baustelle (Einzelmanahme, Bauabschnitt) in dem lokolen BIS-System, aus ~ Fiir Datex Il nicht relevant

dem der Eintrag fr diese Baustele erzeugt wurde. Die Kennung ist abhéngig vom verwendeten
lokalen BIS und nurin diesem zu verwenden. Liegt keine
Referenz vor. so ist der Eintraa leer.
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